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1. AUTOMATIZADOR: Equipamento elétrico. Sua utilizagao é exclusiva para portas de
enrolar. Sao de varias capacidades e tamanhos, verifique sempre o peso da porta e
dimensione corretamente o Automatizador.

2. CENTRAL DE COMANDO: Local onde estdo os componentes elétricos, reles e
toda a ligagdo do Automatizador.

3. FREIO: E composto de resina e fibras metélicas. Enquanto o acionador esta
desligado, o freio estara fravado, a liberagéo do freio ocorre quando o Automatizador
estiver em funcionamento.

4. PARAFUSOS PARA INVERSAO: Para inverter o lado da instalagao do
Automatizador & necessario rotacionar em 180° a parte superior do Automatizador
para ficar com a corrente do acionamento manual na posigao correta. Afrouxe os
parafusos, rotacione e logo em seguida reaperte os pafafusos.

5. MOTOR ELETRICO: Com dois polos, e sistema de termostato de seguranga,

(O Termostato & acionado quando o MOTOR ELETRICO atinge 130°C desligando o
automaticamente para ndo causar danos ao equipamento. Nesse caso € necessario
um tempo de resfriamento do equipamento para que a diminua e volte a funcionar)

6. LIMITADOR DE CURSO (FIM DE CURSO): Uma rosca sem fim desloca as porcas
limitadoras que ao encostarem, dois micros switch determinaréo o limite de abertura
e fechamento de porta. (Sistema de seguranga com 4 micros switch) Cuidado e
atencdo a regulagem.

7. REDUTOR: Toda a forca e o torque do motor elétrico s@o repassados para o
redutor, que é composto de véarias engrenagens lubrificado por graxa especial para
suportar altas temperaturas.

8. ESTICADORES DA CORRENTE DE TRANSMISSAQ: Quando acoplado o
Automatizador, é necessario que a CORRENTE DE TRANSMISSAQ esteja
ligeiramente esticada com uma leve folga, esses parafusos movem o Automatizador
para frente ou para tras possibilitando a regulagem da CORRENTE DE TRANSMISSAO

9. ACOPLAGEM RAPIDA: Com o sistema de acoplagem rapida fica muito mais
facil e rapido de instalar o Automatizador, pois a ENGRENAGEM e a CORRENTE
DE TRANSMISSAO ja estéo fixas na chapa e com os parafusos do Automatizador
j& posicionados e fixos.

10. CORRENTE DO ACIONAMENTO MANUAL: O Automatizador possui uma talha
para acionamento manual e uma corrente metalica em seu corpo que podera ser
(til em situagdes de emergéncia (falta de energia ou pane elétrica) para a

abertura e fechamento da porta.

11. ALIMENTAGAO ELETRICA DO AUTOMATIZADOR: Verifique a indicago de
voltagem e outras informagdes na caixa e etiqueta do Automatizador.

12. PLUG PARA LIGAR O CONTROLE SEM FIO: Possibilita a ligagdo da central
(receptora) ao controle sem fio. (indicamos que utilize o kit controle do mesmo
fabricante do Automatizador)

OBS: Caso nao tenha o Kit Controle, mantenha sempre a tampa do plug acoplada ao
chicote. (Se a tampa estiver desacoplada o Automatizador nédo funcionara).

13. BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO: Possui trés botdes de comando com desenhos
indicativos para acionamento da porta: subida, parada e decida. (A porta pode ser
parada em qualquer ponto, ndo importando se esta descendo ou subindo).

Total liberdade do acionamento.

14. CAIXA PARA BOTOEIRA: De aco com acabamento em INOX para chumbar em
alvenaria, com tranca e chave para fechamento e protecéo contra acionamentos
indevidos.



TABELA DE AUTOMATIZADORES AC:

AC Motor de porta de rolamento Monofasico 220v etc - 60Hz

M £ FORCA DE TORQUE DE TEMPO DE LEVANTAMENTO
POTENCIA - .

MODELD TENSAD CORRENTE | TEMPERATURA LEVANTAMENTO sAiDA OPERACAD DE PESO VELOCIDADE
220v

AC 200 60 Hz 10A -20°-50° 200 W 200 KGs 168 N.m 5 Min. 6m 4.6 RIM
220v

AC 300 - 60 Hz 10A -20°-50° 200 W 300 KGs 168 N.m 5 Min. 6m 4.6 R/IM
220v )

AC 400 .60 Hz 10A -20°-50° 250 W 400 KGs 225 N.m 5 Min. 6m 4.6 R/IM
220V

AC 500 - 60 Hz 10A -20°-50° 300 W 500 KGs 343 N.m 5 Min. 6m 5.2R/M
220v

AC 600 - 60 Hz 10A -20°-50° 370 W 600 KGs 412 N.m 5 Min. 6m 5.2R/M
220v ’

AC 700 - 60 Hz 10 A -20°-50° 3sow 700 KGs 647 N.m 5 Min. 6m 5.2R/M
220v )

AC 800 - 60 Hz 10A -20°-50° 400 W 800 KGs 647 N.m 5 Min. 8m 5.2R/M
220v

AC 1000 - 60 Hz 12A -20°-50° 450 W 1000 KGs 809 N.m 5 Min. 8m 5.2R/M
220v :

AC 1300 .80 Hz 12A -20°-50° 600 W 1300 KGs 1401 N.m 15 Min. 95m 5.2R/M
220v ’

AC 1500 . 60 Hz 12A -20°-50° 800 W 1500 KGs 1617 N.m 15 Min. 12m 5.2R/M
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TERMO DE GARANTIA

Parabéns, vocé acaba de adquirir um produto ALFA MOTORES. os melhores automatizadores e acessorios
para portas de enrolar.

A garantia consiste no reparo e substituicdo de pecas e/ou acessérios fornecidos, com defeitos na fabricacdo.

Garantia de 1 ANO a contar da data da compra para o automatizador, CENTRAL DE COMANDO, KIT CONTROLE
SEM FIO E COMPONENTES ELETRONICOS.

* AVARIAS FORA DO ESCOPO DE GARANTIA

PERDA DA GARANTIA

1. Quando removido os lacres do fabricante ou constatado alteracdes/consertos realizados por técnicos ndo autorizados.

2. Danos causados por intempéries (acdes climdaticas nocivas), descarga elétrica (raios), maresia ou adgua no sistema
eletrénico/mecanico e etc.

3. Acidentes involuntdrios, choque de veiculo, incéndic, arrombamento, estragos realizados por terceiros.

4. Instalacdo de acessérios ndo fornecidos/compativeis com o equipamento.

5. Corrosdo por produtos quimicos, acidos, detergentes, solventes e etc.

6. Montagem ou utilizacdo fora da especificacdo do fabricante.

7. Eixo do redutor gasto, por erro de cdlculo da dimensdo da porta.

8. Excesso de abertura didria, sendo mdximo 3 ciclos ndo consecutivos.

. A substituicdo de pecas ou consertos de nossos produtos no periodo de garantia ndo prorroga o prazo da mesma.

/\ PRECAUCOES / INFORMACGES COMPLEMENTARES PARA INSTALACAD E UTILIZACAD.

0BS: 1. RECOMENDAMOS 0 USO DO ANTI-QUEDA, PARA OBTER MAIOR SEGURANCA.
2. NAO E RECOMENDADO 0 USO EM GARAGEM DE ALTO FLUXO

Este aparelho ndo se destina a utilizagcdo por pessoas (inclusive criangas) com capacidade fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido instrucdes
referentes a utilizacdo do aparelho ou estejam sob a supervis@o de uma pessoa responsdvel pela sua seguranca.
Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas a fim de assegurar que elas ndo estejam brincando com o aparelho.

Quando operado & chave polarizada esteja seguro que outras pessoas sejam mantidas afastadas.

Ao fechar janelas que foram abertas por um sistema de sensorizacdo de fogo, assegure-se de que outras
pessoas sejam mantidas afastadas.

NAO REMOVA ETIQUETAS, ACARRETA-SE PERDA DA GARANTIA.

A GARANTIA E CONTROLE INTERNO DA ALFA MOTORES, CASO NECESSITE DE ASSISTENCIA, PROCURE SEMPRE A EMPRESA
RESPONSAVEL PELA VENDA E INSTALACAO DA PORTA.
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